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Opis produktu 
 
PROTECTGUARD „Wet Look”  (mokry wygl� d) jest preparatem wyko� czeniowym rozpuszczalny w 
wodzie na bazie kopolimeru akrylowego. Preparat odporny na zwil� anie wod�  i olejami jest 
przewidziany do zabezpieczania wszystkich materia
ów budowlanych porowatych przed wnikaniem 
wody i oleju, wszelkiego rodzaju plamami i zanieczyszczeniami atmosferycznymi.  
 

Powierzchnia pokryta preparatem PROTECTGUARD Wet Look otrzymuje równie�  b
yszcz� cy / 
matowy lub matowy wygl� d ko� cowy „mokry” a tak� e popraw�  koloru.  
 

PROTECTGUARD Wet Look mo� e by�  stosowany na wszystkie porowate materia
y jak kamie�  
naturalny, beton, terakota, cement i samouszczelniaj� cy si�  bruk i w szczególno� ci nadaje si�  do 
pod
óg. 
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Certyfikaty 
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Zalety i charakterystyka 
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Narz� dzia  

 

Lub 

 

Lub  

Przemys
owa tkanina bez  
bawe
ny lub mikrofibra 

 Wa
ek  Mazak 

 
 
Stosowanie produktu 
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1) Przygotowanie powierzchni 

Powierzchnia powinna by �  czysta, bez py
u i sucha . Usu�  narosty organiczne, plamy i 
� lady zanieczyszcze�  atmosferycznych przed podaniem preparatu.  
W sprawie wyboru � rodka czyszcz� cego z zakresu naszych produktów odsy
amy na stron�  4.  

 
2) Pokrywanie preparatem 

 
   
Stosuj preparat bez 
domieszek, nie rozrzedzaj 
go ani nie mieszaj z innymi 
produktami.  
Nie zapomnij przed 
u� yciem wytrz � sa�  
pojemnik.  

Podawaj pierwsz�  warstw�  do 
nasycenia: 
·  Profesjonalnym wa
kiem z 

tkaniny 
·  Wa
kiem 
·  Mazakiem 

W razie bardzo porowatej 
powierzchni podawaj pierwsz�  
warstw�  rozcie� czon�  wod�  (do 
20%) 

Nie podawaj zbyt du� o 
produktu (grozi 
bieleniem).  
Nadmiar usu�  wa
kiem.  
Je� li na powierzchni 
pojawi si�  cienka bia
a 
warstwa usu�  j�  wa
kiem 
w ci� gu 30 minut  od 
pokrycia.  
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Pozwól by preparat wnikn� 
 i 
wysech
 (od 1 do 2 godzin, 
zale� nie od porowato� ci i 
temperatury powierzchni) 

Po
ó�  drug�  warstw� .  
Zaleca si�  podczas 
nak
adania drugiej warstwy 
noszenie obuwia z mi� kk�  
podeszw�  

Przed przywróceniem ruchu 
pieszych na pokrytej 
powierzchni odczekaj 24 
godziny  do wyschni� cia.  
Chro�  powierzchni�  przez 24 
godziny  przed deszczem i 
kurzem. 
Aby uzyska�  optymalne 
parametry odczekaj 5 – 7 dni . 

 

Informacja ogólna  

  
��� �   Cechy u � ytkowe produktu  

- Po 2 dniach: osi� ga w
a� ciwo��  niezwil� alno� ci wod� . 
- Po 4 dniach: osi� ga w
a� ciwo��  niezwil� alno� ci olejem 
- Po 7 dniach: osi� ga optymalne w
a� ciwo� ci 

 
��� �  Zdolno ��  pokrywania  

Zdolno��  pokrywania zale� y od porowato� ci materia
u.  
Poni� sze warto� ci s�  przybli� one i nale� y je stosowa�  jako orientacyjne. 

 

15 – 20 m2/ l 
 

��� �  Przechowywanie : 
Trwa
o��  u� ytkowa: 12 miesi � cy 
Trzyma�  w ch
odnym suchym miejscu, 
chroni�  przed du� ym mrozem; nie 
przechowywa�  w otoczeniu < 5°C. 

 

 

��� �   Opakowania: 

 
Pojemniki: 1, 5, 10, 25l 

��� �  Dost � pne wyko � czenie pó
matowe lub matowe 

 

Analiza przypadku 
 

 
Klasztor Caunes Minervois (Francja) 
 

Ten klasztor zbudowany w 754 roku 
przez króla Francji Pepina Ma
ego 
wymaga
 odnowienia. Guard 
Industrie pomóg
 w
adzom lokalnym 
w przywróceniu pi� kna fragmentom 
wyj� tkowego klasztoru, np. 
pod
ogom z terakoty. Preparat 
ProtectGuard Wet Look podany na 
terakotow�  pod
og�  poprawi
 kolor i 
da
 d
ugotrwa
�  ochron� , w tym 
doskona
�  odporno��  na � cieranie 


